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4.0

El nuevo ENEAgrEen  
es la evolución del 
proyecto ENEA que  
desde hace 40 años  
enfría el aceite de las 
prensas cerámicas de todo 
el mundo.

Es un sistema completamente  
rediseñado para obtener mayores  
prestaciones con menores consumos  
de energía. 
Es más rendidor, económico, eficiente,  
integrado, silencioso, constante, limpio, 
fiable.

La versión 4.0 permite el control y la  
monitorización a distancia de todas las  
funciones.
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Haz radiante de altísima eficiencia realizado en aleación de 

aluminio antioxidante, diseñado y construido exclusivamente  

para las prestaciones de ENEAgreen.

Monolítico
Excepcional potencia de refrigeración 
Baja pérdida de presión
Altísima eficiencia
MÀS FUERTE

ENEAgreen de  VENTILACIÓN VARIABLE  con HyBlade® de 
EBM-PAPST.

Ventiladores aspirantes EBM-PAPST, fabricados en Alemania,  

IP55 clase F, de altísima presión estática, ultra silenciosos,  

automáticos, controlados por INVERTER para la gestión óptima 

de la refrigeración sin descuidar el consumo energético.

Autolimpiadores, con programación 
horaria de inversión de la rotación 
automática para la limpieza minuciosa 
de la masa radiante.

Ventiladores axiales HyBlade®
increíblemente silenciosos 
increíblemente eficientes

HyBlade® ha establecido nuevos estándares a través de la 

combinación de una estructura de soporte de aluminio con 

un revestimiento de material compuesto reforzada con fibra 

de vidrio. La forma aerodinámica optimizada se traduce en 

una enorme reducción del ruido, mientras que aumenta 

significativamente la eficiencia de las aspas.

ENEAgreen en la versión 4.0: el altísimo rendimiento del 
futuro ya está disponible.

High Performance (HP)  es una gama innovadora de motores 

LAFERT, fabricados en Italia, Síncronos PM (Permanent 

Magnet), conforme a las clases de rendimiento  IE4 y hasta 
IE5 Super Premium Efficiency, que ofrece mayor eficiencia 

energética y consumos reducidos, específicamente diseñada 

para aplicaciones en el sector del ahorro energético.



RENDIDOR ECONÓMICO EFICIENTE INTEGRADO

SILENCIOSO FIABLE CONSTANTE AUTOLIMPIADOR

La solución inteligente de última  
generación destacada por la eficiencia

El nuevo diseño de las aletas de 
refrigeración, las nuevas geometrías 
del circuito del aceite, las medidas 
de las masas radiantes y la nueva 
ventilación variable permiten 
prestaciones superiores.

Siempre hemos hecho hincapié en 
el ahorro energético y la defensa 
del medio ambiente. 
ENEAgreen, gracias al sistema de 
ventilación variable, es el sistema 
de refrigeración del aceite que 
ahorra más  energía.

En la versión 4.0 están previstos 
motores SÍNCRONOS DE IMANES 
PERMANENTES IE4/IE5 READY: el 
altísimo rendimiento del futuro ya 
está disponible.

La versión 4.0 está dotada de sistema 
DELTA ENERGY SYSTEM, para 
el control y la monitorización a 
distancia en PC o smartphone

Gracias a los nuevos 
electroventiladores de VENTILACIÓN 
VARIABLE, el sistema es más 
silencioso. La velocidad de los 
ventiladores es automática, 
regulada por la temperatura del 
aceite.

ENEAgreen ha sido diseñado para 
reducir las pérdidas de carga y 
garantizar una estructura durable 
a lo largo del tiempo.

Gracias al sistema de VENTILACIÓN 
VARIABLE la temperatura del 
aceite es constante y permite 
optimizar el funcionamiento de la 
máquina.

La inversión programada 
y automática de los 
electroventiladores permite la 
limpieza de la masa radiante 
garantizando la constancia de 
las prestaciones y una altísima 
eficiencia.
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¿POR QUÉ TECNOLOGÍA ENEGREEN DE ACCIONAMIENTO  
A VELOCIDAD VARIABLE E IMANES PERMANENTES?

Más del 80% del coste del ciclo de vida de un sistema de refrigeración ai-
re-aceite está constituido por la energía que consume. 
ENEAgreen es el primer sistema de refrigeración con tecnología de VENTI-
LACIÓN VARIABLE y con motores SÍNCRONOS DE IMANES PERMANENTES IE4

ENEAgreen EL AHORRO ENERGÉTICO 
DEFINITIVO

consumo de potencia (kW) potencialidad (kW/°C)

• Tecnología exclusiva de accionamiento a velocidad variable integrada en los 
electroventiladores para el máximo ahorro energético.

• En la versión 4.0 motores SÍNCRONOS DE IMANES PERMANENTES IE4 para la regulación 
flexible del caudal del aceite.

ENEAgreen permite un ahorro energético medio del 40% respecto de sistemas clásicos y 
tradicionales como ENEAplus. El sistema DELTA ENERGY SYSTEM de serie en la versión 4.0 
controla y gobierna la velocidad de los electroventiladores y la velocidad de la bomba de 
recirculación del aceite.
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ENEAgreen 4.0 UN PASO ADELANTE EN MATERIA 
DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL

El sistema operativo de nueva generación DELTA ENERGY SYSTEM de serie en la versión 4.0 ofrece 

una amplia gama de funciones de control y monitorización. 

Se puede conectar con el sistema de gestión de producción de la empresa.

ON BOARD Display en colores de alta definición 7” táctil 

con funciones de control y monitorización

• Encendido y apagado de ENEAgreen.
• Visualización de:

 - Consumo de potencia
 - Consumo de energía diario
 - Consumo de energía total
 - Temperatura ambiente
 - Temperatura aceite en entrada
 - Temperatura aceite en salida
 - Presión aceite en entrada
 - Presión aceite en salida
 - Diagnóstico

• Control y visualización de:
 - Funcionamiento de las bombas de aceite, si las hay
 - Funcionamiento de las válvulas by-pass baja  
temperatura aceite

 - Funcionamiento de los electroventiladores
• Posibilidad de modificar todos  

los parámetros

CONTROL Y MONITORIZACIÓN A DISTANCIA

DISPLAY DELTA ENERGY SYSTEM

Conexión al sistema de la empresa mediante cloud
Conexión a Smartphone
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Model
ENEAgreen

Without oil pump With oil pump

1VL WP 2VL WP 3VL WP 1VL HP 2VL HP 3VL HP

Average power absorbed kw 1,15 2,30 3,44 3,62 7,25 8,39
Max power imput kw 2,55 5,10 7,65 8,05 16,10 18,65
Electric panel Standard
On-line monitoring and control NO
Electric fan protections IP/CLASS IP55 / F
Electric pump NO PUMPS 3phase asynchronous 

motor   kw 5,5-4,8
Electric pump oil delivery l/min NO PUMPS 200-400 200-800 200-800
Auxiliary command voltage Vac 24
Static test pressure bar 30
Oil content in the machine 40 80 120 40 80 120
Fans n. 1 2 3 1 2 3
Oil pump n. NO PUMPS 1 2 2
Working pressure bar 2-8
Weight KG 400 730 1150 500 1000 1400
Connections DN80 / 3"

1VL WP 2VL WP 3VL WP 1VL HP 2VL HP 3VL HP

Lenght < 200 mts Diam. Inch 2,5 3 3 2,5 3 3
lenght 200 - 300 mts Diam. Inch 3 3 3 3 3 3
Lenght > 300 mts Diam. Inch 3 4 4 3 4 4

ENEAgreen 4.0
Without oil pump With oil pump

1VL WP 2VL WP 3VL WP 1VL HP 2VL HP 3VL HP

1,02 2,04 3,06 3,22 6,44 7,46
2,55 5,10 7,65 8,05 16,10 18,65

Graphic 4.0
YES

IP55 / F

NO PUMPS IE4 synchronous motor / permanent 
magnets kw 5,5 with inverter

NO PUMPS 0-400 0-800 0-800
24
30

40 80 120 40 80 120
1 2 3 1 2 3

NO PUMPS 1 2 2
2-8

450 930 1250 550 1100 1500
DN80 / 3"

1VL HP 4.0 2VL HP 4.0 3VL HP 4.0

2,5 3 3
3 3 3
3 4 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETRO TUBERÍAS SUGERIDO

DIMENSIONES Y CONEXIONES

Modelo 1VL - HP
A (mm) 1.400
B (mm) 1.650
C (mm) 2.100

Conexiòn Hidràulica
D (mm) ingresso 3” 260
E (mm) uscita 3” 1.900

Modelo 2VL - HP
A (mm) 1.400
B (mm) 2.900
C (mm) 2.000

Conexiòn Hidràulica
D (mm) ingresso 3” 260
E (mm) uscita 3” 1.750

Modelo 2VL - WP
A (mm) 1.200
B (mm) 3.000
C (mm) 2.000

Conexiòn Hidràulica
D (mm) ingresso 3” 270
E (mm) uscita 3” 1.780

Modelo 1VL - WP
A (mm) 1.400
B (mm) 1.350
C (mm) 2.100

Conexiòn Hidràulica
D (mm) ingresso 3” 270
E (mm) uscita 3” 1.900



INPUT COMPLETE FILTER 90 MICRON 
ENEAgreen 1VLWP-2VLWP - MEX0510  

KIT 3 FITTED FLEXIBLE HOSES  3”
MEX0514  

INPUT COMPLETE FILTER 90 MICRON
ENEAgreen  1VLHP - MEX0509  

INPUT COMPLETE FILTER 90 MICRON
ENEAgreen 2VLHP - MEX0511  

OUTPUT COMPLETE FILTER 25 MICRON
ENEAgreen 2VLHP - 2VLWP - MEX0512  

OUTPUT COMPLETE FILTER 60 MICRON
ENEAgreen 1VLHP - 1VLWP - MEX0508  

ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN DE ENEAgreen 
Y PARA LA FILTRACIÓN DEL ACEITE
Los filtros son necesarios e indispensables para el buen funcionamiento del sistema de refrigeración y para 
proteger de las impurezas los componentes de la prensa.
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