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RAPIDO CAM-LOCK

A 1/2" 13 40

A 3/4" 20 40

A 1" 25 48

A 1 1/4" 32 55

A 1 1/2" 40 56

A 2" 50 63

A 2 1/2" 65 69

A 3" 75 71

A 4" 100 77

A 5" 125 88

A 6" 150 88

TIPO A

AW 1/2" 13 38

AW 3/4" 20 38

AW 1" 25 48

AW 1 1/4" 32 56

AW 1 1/2" 40 56

AW 2" 50 62

AW 2 1/2" 65 74

AW 3" 75 74

AW 4" 100 75

AW 5" 125 79

AW 6" 150 89

TIPO AW

B 1/2" 13 52

B 3/4" 20 52

B 1" 25 62

B 1 1/4" 32 67

B 1 1/2" 40 70

B 2" 50 79

B 2 1/2" 65 89

B 3" 75 91

B 4" 100 102

B 5" 125 105

B 6" 150 115

TIPO B

C 1/2" 13 84

C 3/4" 20 84

C 1" 25 98

C 1 1/4" 32 103

C 1 1/2" 40 106

C 2" 50 127

C 2 1/2" 65 137

C 3" 75 160

C 4" 100 170

C 5" 125 189

C 6" 150 214

TIPO C

Descripción:

Uso:

Presión de trabajo:

Racord para tubos de ingreso rápido. Disponible en aluminio, latón,
polipropileno y acero inox.AISI 316. Junta de goma NBR resistente al aceite. Están
también suministrados con palancas de seguridad.

Se utilizan en las aplicaciones de descarga a gravedad o con depresión, para
aceite, petróleo, productos químicos, agua, gas.

-55ºC +110ºC

½” – 2” = 17 Bar;

2 ½” – 4” = 14 Bar;

5” – 6” = 6 Bar.
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E 1/2" 13 92

E 3/4" 20 92

E 1" 25 106

E 1 1/4" 32 113

E 1 1/2" 40 117

E 2" 50 130

E 2 1/2" 65 146

E 3" 75 178

E 4" 100 178

E 5" 125 200

E 6" 150 220

TIPO E

F 1/2" 13 55

F 3/4" 20 55

F 1" 25 65

F 1 1/4" 32 76

F 1 1/2" 40 79

F 2" 50 86

F 2 1/2" 65 97

F 3" 75 100

F 4" 100 114

F 5" 125 117

F 6" 150 129

TIPO F

L 1/2" 13 13

L 3/4" 20 13

L 1" 25 15

L 1 1/4" 32 16

L 1 1/2" 40 18

L 2" 50 18

L 2 1/2" 65 20

L 3" 75 20

L 4" 100 20

L 5" 125 20

L 6" 150 20

TIPO L

P 1/2" 13 27

P 3/4" 20 27

P 1" 25 33

P 1 1/4" 32 42

P 1 1/2" 40 43

P 2" 50 49

P 2 1/2" 65 51

P 3" 75 51

P 4" 100 54

P 5" 125 54

P 6" 150 60

TIPO P

D 1/2" 13 51

D 3/4" 20 51

D 1" 25 62

D 1 1/4" 32 71

D 1 1/2" 40 71

D 2" 50 75

D 2 1/2" 65 86

D 3" 75 89

D 4" 100 95

D 5" 125 100

D 6" 150 115

TIPO D

DW 1/2" 13 52

DW 3/4" 20 52

DW 1" 25 62

DW 1 1/4" 32 67

DW 1 1/2" 40 70

DW 2" 50 79

DW 2 1/2" 65 89

DW 3" 75 91

DW 4" 100 102

DW 5" 125 105

DW 6" 150 115

TIPO DW
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KOMBILOC

KBM 1/2" 13 22 25 1/2"-3/4"

KBM 3/4" 19 30 33 1"-3/4

KBM 1" 25 36 39 1"

KBM 1 1/4" 32 43 46 1/4"-1/2"-2"

KBM 1 1/2" 38 50 53 1/2"-2"

KBM 1 3/4" 45 58 61 2"

KBM 2" 50 63 67 2"-2 1/2"

KBM 2 1/2" 63 78 82 2 1/2"-3"

KBM 3" 74 89 94 3"-5 1/2"

KBM 4" 100 114 119 4"-5 1/2"

KBM 6" 150 * * *

KBM 8" 200 * * *

KBV 1/2" 13 22 25 1/2"-3/4"

KBV 1" 25 36 39 1"

KBV 1 1/4" 32 43 46 1/4"-1/2"-2"

KBV 1 1/2" 38 50 53 1/2"-2"

KBV 1 3/4" 45 58 61 2"

KBV 2" 50 63 67 2"-2 1/2"

KBV 2 1/2" 63 78 82 2 1/2"-3"

KBV 3" 74 89 94 3"-5 1/2"

KBV 4" 100 114 119 4"-5 1/2"

KBV 6" 150 * * *

KBV 8" 200 * * *

KBM

KBV

KB 1/2" 13 22 25

KB 3/4" 19 30 33

KB 1" 25 36 39

KB 1 1/4" 32 43 46

KB 1 1/2" 38 50 53

KB 40 53 56

KB 2" 50 63 67

KB 2 1/2" 63-65 78 82

KB 3" 74 89 94

KB 80 94 27

KB 4" 100 114 119

KB 5" 125 143 147

KB 6" 150 167 173

KB 8" 200 222 229

KB

Descripción:

Presión:

Racor para tubo con conexión rápida, con pernos en acero
galvanizado. Disponibles en aluminio, latón, polipropileno. Disponibles con brida
en acero galvanizado, aceroAISI 316 y aleación de bronce.
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RAPIDO STORZ

25 31 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"

32 44 1"-1 1/4"

38 52 1"-1 1/4"-1 1/2"-2"

52 66 3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"-2 1/2"

65 81 1 1/2"-2"-2 1/2"-3"

75 89 2"-2 1/2"-3"

90 105 3"

100 115 4"

110 133 3"-4"-4 1/2"-5"

125 148 5"

150 160 6"

165 188 6"-7"

205 220 *

25 31 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"

32 44 1"-1 1/4"

38 52 1"-1 1/4"-1 1/2"-2"

52 66 3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2"-2 1/2"

65 81 1 1/2"-2"-2 1/2"-3"

75 89 2"-2 1/2"-3"

90 105 3"

100 115 4"

110 133 3"-4"-4 1/2"-5"

125 148 5"

150 160 6"

165 188 6"-7"

205 220 *

STORZ hembra

STORZ macho

Descripción:

Presión:

Racor girable en aluminio para tubos de ingreso rápido. Junta en
goma NBR.
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Rácores

Dn

mm

ConexiónRoscaRácor
tipo

Distancia
morsetti

mm

Dn

mm

ConexiónRoscaRácor
tipo

Distancia
anilla
mm
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25 50 31 15-19-25

32 70 44 19-25-32

38 90 52 25-32-38

52 90 66 19-25-32-38-40-42-45-50-52-55-60

65 90 81 38-52-65-70-75

75 125 89 52-65-70-75-80

90 160 105 75-90

100 150 115 100

110 170 133 90-100-110-125

125 200 148 125

150 180 160 150

165 275 188 150-160

205 375 220 205

STORZ portagoma

25 31

32 44

38 52

52 66

65 81

75 89

90 105

100 115

110 133

125 148

150 160

165 188

205 220

STORZ tapa

STORZ reducción

52-25 66-31

75-52 89-66

110-75 133-89

Portagoma

Portagoma

Portagoma

Portagoma

Portagoma

Portagoma

Portagoma

Portagoma

Portagoma

Portagoma

Portagoma
Portagoma

Portagoma

Tapa

Tapa

Tapa

Tapa

Tapa

Tapa

Tapa

Tapa

Tapa

Tapa

Tapa
Tapa

Tapa

Reducción

Reducción

Reducción

Dn

mm

Rácor
tipo

Longitud
racor
mm

Distancia
morsetti

mm

Diámetro externo
portagoma

mm

Dn

mm

Rácor
tipo

Distancia
morsetti

mm

Dn

mm

Rácor
tipo

Distancia
morsetti

mm

Rácores
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SERIE M/V

MB 50 50 70 105 16 - 0,35

MB 80 80 102 145 16 - 1,05

MB 100 100 128 175 16 - 1,38

MB 50 SS 50 70 105 16 - 0,33

MB 80 SS 80 102 145 16 - 0,77

MB 100 SS 100 128 175 16 - 1,19

MB 50 SSE 50 70 105 16 - 0,34

MB 80 SSE 80 102 145 16 - 0,78

MB 100 SSE 100 128 175 16 - 1,20

VK 50 50 67 77 16 G2” 0,34

VK 80 80 101 110 16 G3” 0,78

VK 100 100 125 140 16 G4” 1,10

VK 50 SS 50 67 77 16 G2” 0,32

VK 80 SS 80 101 110 16 G3” 0,70

VK 100 SS 100 125 140 16 G4” 1,13

VK 50 SSE 50 67 77 16 G2” 0,31

VK 80 SSE 80 101 110 16 G3” 0,69

VK 100 SSE 100 125 140 16 G4” 1,12

VB 50 50 67 77 16 - 0,41

VB 80 80 101 110 16 - 0,63

VB 100 100 125 140 16 - 1,25

MK 50 50 70 100 16 G2” 0,70

MK 80 80 102 138 16 G3” 1,54

MK 100 100 128 171 16 G4” 2,71

tipo MB

tipo VK

tipo VB

tipo MK

Descripción:

Uso:

Rácores para construir uniones entre tubos flexibles; de fácil
instalación, garantizan una óptima estanqueidad a presiones hasta 16 Bar, gracias
a su doble junta, la de diente y la de paso de fluido. Muy versátil en el montaje
gracias a las distintas figuras de construcción. Responde a la norma DIN 28450 y
con tubo conectado ISO 228.
Disponibles en aluminio, latón y acero inox.

Para la unión de conductos fijos o móviles en autocisternas y barriles,
instalaciones industriales, para el paso de fluidos con productos agresivos
químicos, aceites, gasolina y carburantes en general.

Dn

mm

Tipo Ø
interior

mm

Ø
exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Tamaño Peso
nominal

kg

Rácores
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GUILLELMIN

GK 80 - 3” Ms 80 103 G3” 1,95

GK 100 - 4” Ms 100 123 G4” 3,13

GK 100 - 51/2
” Ms 100 123 4,83

GK 80 - 3” Al 80 103 G3” 0,75

GK 100 - 4” Al 100 123 G4” 1,11

GK 100 - 51/2
” Al 100 123 1,59

GK 80 - 3” SS 80 103 G3” 1,63

GK 100 - 4” SS 100 123 G4” 4,35

GK 100 - 51/2
” SS 100 123 4,86

GK 80 - 3” A Ms 80 103 G3” A 1,28

GK 100 - 4” A Ms 100 123 G4” A 2,14

GK 100 - 51/2
” A Ms 100 123 3,19

GK 80 - 3” A Al 103 G3” A 0,52

GK 100 - 4” A Al 100 123 G4” A 0,81

GK 100 - 51/2
”A Al 100 123 5½”A 1,16

GK 80 - 3” A SS 103 G3” A 1,34

GK 100 - 4” A SS 123 G4” A 2,16

GK 100 - 5 1/2 123 5½”A 3,23

tipo MASCHIO

tipo FEMMINA

Descripción:

Uso:

Racor de unión según estandares franceses, con dispositivo de
encastre, junta de sellado, en versión macho y hembra, para presión nominal 16
Bar.

Para la unión de 2 o mas partes flexibles o fijas, para el paso de una amplia
gama de líquidos o aire.

A SS 100

100

80

80

Dn

mm

Tipo Ø
interior

mm

Tamaño Peso
nominal

kg
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LÍNEA AGUA

P.M. ITALIANA 50

P.M. ITALIANA 60

P.M. ITALIANA 80

P.M. ITALIANA 100

P.M. ITALIANA 120

P.M. ITALIANA 150

PERROT P.M. 50x50

PERROT P.M. 70x63

PERROT P.M. 70x76

PERROT P.M. 89x76

PERROT P.M. 89x89

PERROT P.M. 108x100

PERROT P.M. 133x125

PERROT P.M. 159x150

P.F. ITALIANA 50

P.F. ITALIANA 60

P.F. ITALIANA 80

P.F. ITALIANA 100

P.F. ITALIANA 120

P.F. ITALIANA 150

G ITALIANA 50

G ITALIANA 60

G ITALIANA 80

G ITALIANA 100

G ITALIANA 120

G ITALIANA 150

PERROT P.F. 50x50

PERROT P.F. 70x63

PERROT P.F. 70x76

PERROT P.F. 89x76

PERROT P.F. 89x89

PERROT P.F. 108x100

PERROT P.F. 133x125

PERROT P.F. 159x150

PERROT 50

PERROT 70

PERROT 89

PERROT 108

PERROT 133

PERROT 159

BAUER P.M. 50x50

BAUER P.M. 70x63

BAUER P.M. 70x76

BAUER P.M. 89x76

BAUER P.M. 89x89

BAUER P.M. 108x100

BAUER P.M. 133x125

BAUER P.M. 159x150

BAUER P.M. 194x200

BAUER P.F. 50x50

BAUER P.F. 70x63

BAUER P.F. 70x76

BAUER P.F. 89x76

BAUER P.F. 89x89

BAUER P.F. 108x100

BAUER P.F. 133x125

BAUER P.F. 159x150

BAUER P.F. 194x200

BAUER 50

BAUER 76

BAUER 89

BAUER 108

BAUER 133

BAUER 159

BAUER 194

ANFOR P.M. 150

ANFOR P.M. 200

ANFOR P.M. 250

ANFOR P.M. 300

ANFOR P.F. 150

ANFOR P.F. 200

ANFOR P.F. 250

ANFOR P.F. 300

ANFOR 150

ANFOR 200

ANFOR 250

ANFOR 300

Descripción:

Uso:

Versiones disponibles:

Rácores para tuberías de medio y gran tamaño; fabricados en acero
al carbono con junta de sellado.

Para el paso de agua, sobre todo en los sectores de los desechos y la
construcción.

Gama ANFOR D.150 > D.300

Gama CARDAN PERROT D.50 > D.159

Gama BAUER D.50 > D.194

Ø
Nominal

mm

Tipo Ø
Nominal

mm

Tipo Ø
Nominal

mm

Tipo Ø
Nominal

mm

Tipo DN

mm

Tipo Tipo Ø
Nominal

mm

Tipo

Tipo

DN

mm

DN

mm

Ø
Nominal

mm

Ø
Nominal

mm

Ø
Nominal

mm

Ø
Nominal

mm

Ø
Nominal

mm

Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo

Rácores

UTILES CERAMICOS, S. A.



UTIL
ES C

ERAM
IC

O
S, S

. A
.

103

GEKA A12 AGUA

GELA P 10

GELA P 13

GELA P 16

GELA P 19

GELA P 25

GELA P 32

GELA P 38

GEKA F 10

GEKA F 13

GEKA F 19

GEKA F 25

GEKA F 32

GEKA F 38

GEKA M 10

GEKA M 13

GEKA M 19

GEKA M 25

GEKA M 32

GEKA M 38

GEKA T 10

GEKA T 13

GEKA T 19

GEKA T 25

GEKA T 32

GEKA T 38

GEKA G 10

GEKA G 13

GEKA G 19

GEKA G 25

GEKA G 32

GEKA G 38

EXPRESS ARIA

RACOR 1/4

RACOR 3/8

RACOR 1/2

RACOR 3/4

RACOR 1”

RACOR 1 1/4

Descripción:

Uso:

Racor para agua en latón, dispositivo de enclavamiento con junta de
sellado.

Unión de tuberías de pequeño tamaño para el paso de agua, aplicable con
abrazaderas de manguera y roscado BPS.

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Presión máx:

Racor rápido en latón OT 58 UNI 5705 estampado y templado; junta
en EPDM montada en el rador.

Para la unión de grandes líneas de aire comprimido en la industria, minería y
construcción de edificios.

+10ºC +80ºC

12 bar

Semirácor
con portagoma

LATÓN

Semirácor
roscado

hembra BSP
LATÓN

Semirácor
roscado

macho BSP
LATÓN

Junta
goma Tapa

LATÓN

Ø
Nominal

mm

Tipo Ø
Nominal

mm

Tipo Ø
Nominal

mm

Tipo

Ø
Nominal

mm

Tipo

Ø
Nominal

mm

Tipo

Ø
Nominal

mm

Tipo

Rácores
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ALIMENTARIOS SERIE INOX

INOX 316 25 28

INOX 316 32 34

INOX 316 40 40

INOX 316 50 52

INOX 316 65 70

INOX 316 80 80

INOX 316 100 101,6

INOX 316 25 28

INOX 316 32 34

INOX 316 40 40

INOX 316 50 52

INOX 316 65 70

INOX 316 80 80

INOX 316 100 101,6

SILICONE 25,4

SILICONE 38,1

SILICONE 50,8

SILICONE 63,5

SILICONE 76,1

SILICONE 101,6

INOX 304 25,4

INOX 304 38,1

INOX 304 50,8

INOX 304 63,5

INOX 304 76,1

INOX 304 101,6

INOX 316 25,4

INOX 316 38,1

INOX 316 50,8

INOX 316 63,5

INOX 316 76,1

INOX 316 101,6

GOMMA 40

GOMMA 50

GOMMA 60

GOMMA 70

GOMMA 80

GOMMA 100

INOX 304 40

INOX 304 50

INOX 304 60

INOX 304 70

INOX 304 80

INOX 304 100

INOX 304 40

INOX 304 50

INOX 304 60

INOX 304 70

INOX 304 80

INOX 304 100

INOX 304 25

INOX 304 32

INOX 304 40

INOX 304 50

INOX 304 65

INOX 304 80

INOX 304 100

INOX 304 25

INOX 304 32

INOX 304 40

INOX 304 50

INOX 304 65

INOX 304 80

INOX 304 100

Descripción:

Uso:

Racores con figuras macho, hembra, rápidos en AISI 316 para
prensado.

Para todos los tubos en goma de la serie alimentaria FIMO, donde es
necesaria una perfecta estanqueidad de presión y temperatura en la instalación.

Todos los racores has sido sometidos a prueba de ensayo y certificación.

Rácor
Garolla

Abrazadera
Garolla

Junta
Garolla

Rácor macho
DIN 11851

Rácor hembra
DIN 11851

Rácor
Clamp

Abrazadera
Clamp

Junta
Clamp

Junta
DIN 11851

Anillo
DIN 11851

Ø
exterior

mm

Tipo Ø
exterior

mm

Tipo Ø
exterior

mm

Tipo Ø
exterior

mm

Tipo Porta
goma
mm

Ø
exterior

mm

Tipo Porta
goma
mm

Ø
exterior

mm

Tipo Ø
exterior

mm

Tipo Ø
exterior

mm

Tipo Ø
exterior

mm

Tipo Ø
exterior

mm

Tipo
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CARBURANTES

OTTONE 50 3-R

OTTONE 60 3-R

OTTONE 70 3-R

OTTONE 75 3-R

OTTONE 80 3-R

OTTONE 80 4-R

OTTONE 100 4-R

OTTONE 40 1-1/2-R

OTTONE 50 2-R

OTTONE 60 2-R

OTTONE 50 3-R

OTTONE 60 3-R

OTTONE 70 3-R

OTTONE 100 4-R

OTTONE 75 3-R

OTTONE 80 3-R

OTTONE 80 4-R

OTTONE 100 4-R

OTTONE 40 1-1/2-R

OTTONE 50 2-R

OTTONE 60 2-R

OTTONE 50 3-R

OTTONE 60 3-R

OTTONE 70 3-R

OTTONE 75 3-R

OTTONE 80 3-R

OTTONE 80 4-R

OTTONE 100 4-R

DIN2817 OTTONE 25

DIN2817 OTTONE 32

DIN2817 OTTONE 38

DIN2817 OTTONE 50

DIN2817 OTTONE 63,5

DIN2817 OTTONE 75

DIN2817 OTTONE 100

DIN2817 INOX 25

DIN2817 INOX 32

DIN2817 INOX 38

DIN2817 INOX 50

DIN2817 INOX 63,5

DIN2817 INOX 75

DIN2817 OTTONE 25

DIN2817 OTTONE 32

DIN2817 OTTONE 38

DIN2817 OTTONE 50

DIN2817 OTTONE 63,5

DIN2817 OTTONE 75

DIN2817 OTTONE 100

DIN2817 INOX 25

DIN2817 INOX 32

DIN2817 INOX 38

DIN2817 INOX 50

DIN2817 INOX 63,5

DIN2817 INOX 75

DIN2817 INOX 100

Descripción:

Uso:

Rácores en latón y acero inox. De pequeño y medio tamaño, para
unión rápida o roscada, con junta de estanqueidad; la goma comprende la serie
DIN 2817 y la serie fabricada solo para Italia.

Se utilizan para el transporte y la aspiración de carburantes.

Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo

Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo
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VAPOR

GHISA STAMPADA 13 1/2

GHISA STAMPADA 19 3/4

GHISA STAMPADA 25 1

GHISA STAMPADA 32 1-1/4

GHISA STAMPADA 38 1-1/2

GHISA STAMPADA 51 2

GHISA STAMPADA 63 2-1/2

GHISA STAMPADA 75 3

GHISA STAMPADA 100 4

MACHO NPT 13 1/2

MACHO NPT 19 3/4

MACHO NPT 25 1

MACHO NPT 32 1-1/4

MACHO NPT 38 1-1/2

MACHO NPT 51 2

HEMBRA NPT 13 1/2

HEMBRA NPT 19 3/4

HEMBRA NPT 25 1

HEMBRA NPT 32 1-1/4

HEMBRA NPT 38 1-1/2

HEMBRA NPT 51 2

Descripción:

Uso:

Rácores para manguera de anillos de espiga, en acero al carbono
para tubos de diámetros de 13 a 51 mm.

Unión de tuberías flexibles adecuadas para el paso de vapor y agua caliente.

Ø
interno

mm

Tipo Ø
interno

pulgadas

Ø
interno

mm

Tipo Ø
interno

pulgadas

Ø
interno

mm

Tipo Ø
interno

pulgadas

Rácores
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ABRASIVOS

ARENADOS

BETONCINO

El DN70 viene tornneado a DN65 para la gama BETONCINO.

NYLON 13

NYLON 19

NYLON 25

NYLON 35

NYLON 38

NYLON 19

NYLON 25

NYLON 32

NYLON 38

NYLON 42

ACERO AL CARBONO 25

32

38

42

NYLON ACERO 32

NYLON ACERO 32

NYLON ACERO 50

NYLON 13

NYLON 19

NYLON 25

NYLON 35

NYLON 38

PERROT P.M. 50x50

PERROT P.M. 70x63

PERROT P.M. 70x76

PERROT P.M. 89x76

PERROT P.M. 89x89

PERROT P.M. 108x100

PERROT P.M. 133x125

PERROT P.M. 159x150

PERROT P.F. 50x50

PERROT P.F. 70x63

PERROT P.F. 70x76

PERROT P.F. 89x76

PERROT P.F. 89x89

PERROT P.F. 108x100

PERROT P.F. 133x125

PERROT P.F. 159x150

PERROT 50

PERROT 70

PERROT 89

PERROT 108

PERROT 133

PERROT 159

Descripción:

Uso:

Línea de rácores para productos abrasivos, roscados, rápidos, en
acero al carbono y en NYLON, con junta de estanqueidad.

Utilizados en las máquinas de chorro de arena y plantas de hormigón.

ACERO AL CARBONO

ACERO AL CARBONO

ACERO AL CARBONO

Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo

Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo Ø
nominal

mm

Tipo

Rácores
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JUNTAS CAM LOCK

AKD 19 19 35 22 5,5 0,004

AKD 25 25 40 27 6,4 0,005

AKD 32 32 50 35 6,4 0,007

AKD 38 38 56 41 6,4 0,009

AKD 50 50 67 51 6,4 0,012

AKD 63 63 80 60 6,4 0,018

AKD 75 75 96 76 6,4 0,021

AKD 100 100 124 102 6,4 0,032

AKD 150 150 180 152 6,4 0,059

AKD 19 Hy 19 35 22 5,5 0,004

AKD 25 Hy 25 40 27 6,4 0,006

AKD 32 Hy 32 50 35 6,4 0,008

AKD 38 Hy 38 56 41 6,4 0,010

AKD 50 Hy 50 67 51 6,4 0,013

AKD 63 Hy 63 67 51 6,4 0,020

AKD 75 Hy 75 95 76 6,4 0,023

AKD 100 Hy 100 124 102 6,4 0,036

AKD 150 Hy 150 180 152 6,4 0,066

AKD 19 Vi 19 35 22 5,5 0,006

AKD 25 Vi 25 40 27 6,4 0,008

AKD 32 Vi 32 50 35 6,4 0,011

AKD 38 Vi 38 56 41 6,4 0,014

AKD 50 Vi 50 67 51 6,4 0,017

AKD 63 Vi 63 80 60 6,4 0,025

AKD 75 Vi 75 95 76 6,4 0,030

AKD 100 Vi 100 124 102 6,4 0,045

AKD 150 Vi 150 180 152 6,4 0,084

AKD 19 TM 19 35 22 5,5 0,006

AKD 25 TM 25 40 27 6,4 0,008

AKD 32 TM 32 50 35 6,4 0,011

AKD 38 TM 38 56 41 6,4 0,014

AKD 50 TM 50 67 51 6,4 0,016

AKD 63 TM 63 67 51 6,4 0,024

AKD 75 TM 75 95 76 6,4 0,029

AKD 100 TM 100 124 102 6,4 0,043

AKD 150 TM 150 180 152 6,4 0,079

JUNTAS STORZ

STKD 25 29 28 9 0,003

STKD 50 64 47 10 0,007

STKD 75 87 67 10,5 0,014

STKD 100 130 102 12 0,036

STKD W 25 29 28 9 0,003

STKD W 50 64 47 10 0,007

STKD W 75 87 67 10,5 0,014

STKD W 100 130 102 12 0,036

STKD Vi 25 29 28 9 0,004

STKD Vi 50 64 47 10 0,009

STKD Vi 75 87 67 10,5 0,017

STKD Vi 100 130 102 12 0,040

Descripción: Juntas planas de sellado para los racores CAM LOCk,
correspondientes a la norma DIN 2828 de origen americano; presión de trabajo 10
Bar.

Descripción: Juntas de diente para la aspiración y propulsión a una presión de 10
Bar, conforme a la norma DIN, para repuesto de los racores STORZ.

DN

mm

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

DN

mm

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

DN

mm

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

Rácores
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JUNTAS ROSCA

TD 20 13 2 G1/2” 0,001

TD 26 19 2 G3/4” 0,001

TD 33 24 2 G 1” 0,002

TD 42 34 2 G 11/4” 0,003

TD 48 39 2 G 1 ” 0,003

TD 60 49 2 G 2” 0,004

TD 76 63 2,5 G 2 ” 0,007

TD 88 77 3 G 3” 0,006

TD 114 100 3 G 4” 0,009

TD 140 102 3 G 5½” 0,030

HBD 20 13 2 G 1/2” 0,001

HBD 26 19 2 G 3/4” 0,001

HBD 33 24 2 G 1” 0,002

HBD 42 34 2 G 11/4” 0,002

HBD 48 39 2 G 11/2” 0,003

HBD 60 49 2 G 2” 0,004

HBD 76 63 2,5 G 21/2” 0,005

HBD 88 77 3 G 3” 0,009

HBD 114 100 3 G 4” 0,013

HBD 140 102 3 G 51/2” 0,043

HyD 20 13 2 G1/2” 0,001

HyD 26 19 2 G 3/4” 0,001

HyD 33 24 2 G 1” 0,002

HyD 42 34 2 G 11/4” 0,002

HyD 48 39 2 G 11/2” 0,003

HyD 60 49 2 G 2” 0,004

HyD 76 63 2,5 G 21/2” 0,006

HyD 88 77 3 G 3” 0,008

HyD 114 100 3 G 4” 0,014

HyD 140 102 3 G 51/2” 0,041

PTFE THERMOPACHYPALON

VITON EPDM

ViD 20 13 2 G 1/2” 0,001

ViD 26 19 2 G 3/4” 0,001

ViD 33 24 2 G 1” 0,002

ViD 42 34 2 G 11/4” 0,002

ViD 48 39 2 G 11/2” 0,003

ViD 60 49 2 G 2” 0,004

ViD 76 63 2,5 G 21/2” 0,006

ViD 88 77 3 G 3” 0,008

ViD 114 100 3 G 4” 0,014

ViD 140 102 3 G 51/2” 0,041

EPD 20 13 2 G 1/2” 0,001

EPD 26 19 2 G 3/4” 0,001

EPD 33 24 2 G 1” 0,002

EPD 42 34 2 G 11/4” 0,002

EPD 48 39 2 G 11/2” 0,003

EPD 60 49 2 G 2” 0,004

EPD 76 63 2,5 G 21/2” 0,006

EPD 88 77 3 G 3” 0,008

EPD 114 100 3 G 4” 0,014

VD 26 19 2 G 3/4” 0,001

VD 33 24 2 G 1” 0,001

VD 42 34 2 G 11/4” 0,001

VD 48 39 2 G 11/2” 0,002

VD 60 49 2 G 2” 0,003

VD 76 63 2,5 G 21/2” 0,005

VD 88 77 3 G 3” 0,006

VD 114 100 3 G 4” 0,009

Descripción: Juntas de retención rosca, para racores tipo GD, disponibles en una
amplia gama de materiales. Adecuadas para el contacto con productos químicos,
aceites, agua caliente, alimentos, etc.

½

½

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg
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TWD 50 50 61,5 49 4,8 0,007

TWD 80 80 92 77 6 0,016

TWD 100 O 100 114 100 7 0,016

TWD 50 W 50 61,5 49 4,8 0,006

TWD 80 W 80 92 77 6 0,015

TWD 100 W O 100 114 100 7 0,017

TWD 50 Hy 50 61,5 49 4,8 0,007

TWD 80 Hy 80 92 77 6 0,018

TWD 100 Hy O 100 114 100 7 0,020

TWD 50 PU 50 61,5 49 4,8 0,007

TWD 80 PU 80 92 77 6 0,016

TWD 50 Vi 50 61,5 49 4,8 0,010

TWD 80 Vi 80 92 77 6 0,022

TWD 100 Vi O 100 114 100 7 0,027

TWD 50 EP 50 61,5 49 4,8 0,007

TWD 80 EP 80 92 77 6 0,016

TWD 100 EP O 100 114 100 7 0,027

TWD 80 BIT 80 92 77 7 0,015

JUNTAS DE SELLADO M/V

GSD 50 50 61,5 49 4,8 0,009

GSD 80 80 92 77 6 0,018

GSD 50 Hy 50 61,5 49 4,8 0,011

GSD 80 Hy 80 92 77 6 0,026

GSD 50 PU 50 61,5 49 4,8 0,008

GSD 80 PU 80 92 77 6 0,015

GSD 50 Vi 50 61,5 49 4,8 0,012

GSD 80 Vi 80 92 77 6 0,026

TWD

TWO

GSD

Descripción: Junta de sellado para cabeza racor, con forma plana y solo para las
4” redonda. Responde a la noma DIN 28450 para la sustitución de racores MK.

DN

mm

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

DN

mm

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

Peso
nominal

kg

Rácores
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PU CUFF 32,1 32 39 47 70 32,5 32,5 0,05/0,05 L/H

PU CUFF 38,1 38 46 54 80 37,5 37,5 0,08/0,07 L/H

PU CUFF 51,2 50 59 68 90 42,5 42,5 0,11/0,10 L/H

PU CUFF 65,5 65 74 84 100 47,5 47,5 0,18/0,16 L/H

PU CUFF 70,5 70 79 89 100 47,5 47,5 0,19/0,17 L/H

PU CUFF 76,1 75 85 95 100 47,5 47,5 0,20/0,18 L/H

PU CUFF 80,7 80 90 100 110 52,5 52,5 0,25/0,23 L/H

PU CUFF 102,1 100 112 122 120 57,5 57,5 0,36/0,30 L/H

PU CUFF 121,0 120 132 142 130 62,5 62,5 0,49/0,44 L/H

PU CUFF 128,0 125 139 149 130 62,5 62,5 0,53/0,49 L/H

PU CUFF 141,0 140 153 164 145 70,0 70,0 0,60/0,56 L/H

PU CUFF 153,4 150 165 176 145 70,0 70,0 0,81/0,73 L/H

PU CUFF 161,0 160 173 184 145 70,0 70,0 0,90/0,91 L/H

PU CUFF 181,0 180 194 206 160 77,5 77,5 1,10/1,00 L/H

PU CUFF 204,7 200 218 229 160 77,5 77,5 1,20/1,14 L/H

PU CUFF 251,4 250 266 278 175 85,5 85,5 1,73/1,63 L/H

PU CUFF 301,5 300 318 332 205 100,0 2,50/2,40 L/H

JUNTAS GUILLEMIN

GSKD 50 64 54 5

GSKD 80 96 85 6

GSKD 100 117,5 103,5 7

GSKD 50 W 64 54 5

GSKD 80 W 96 85 6

GSKD 100 W 117,5 103,5 7

GSKD 50 Vi 64 54 5

GSKD 80 Vi 96 85 6

GSKD 100 Vi 117,5 103,5 7

GSKD

MANGUITO EVA

COMBIFLEX PU CUFF

Descripción:

Dureza:

Uso:

Temperatura:

Manguito en PVC disponible en dos diferentes colores: negro o gris.
Diámetros y medidas sobre pedido.

Gris 90 SHORE, negro 80 SHORE

Utilizado como soporte de tubo en las aspiraciones de polvo.

+70ºC

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Racor en poliuretano negro 70 SH, resistente a los golpes y de fácil
instalación, conductivo R < 1.10 /m.

Aplicables a toda la serie master, donde se necesita un mango de salida tipo
macho.

-40ºC +90ºC con puntas de 125ºC.

NormaATEX

Ω

100,0

Descripción: Junta de sellado para racor guillemin según la norma estándar
francesa NF E 29572.

Tipo D Ø
exterior

mm

d Ø
interior

mm

Espesor

mm

9

Tipo Ø
interno

mm

DN

mm

D

mm

Da

mm

L

mm

t1

mm

t2

mm

Peso

kg/pieza

Tipo

mm

Rácores
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COMBIFLEX PU CUFF V

PU CUFF V 33,0/42,4 32 47 70 32,5 32,5 0,05 L/H

PU CUFF V 39,0/48,3 38 54 80 37,5 37,5 0,08 L/H

PU CUFF V 52,0/61,0 50 68 90 42,5 42,5 0,12 L/H

PU CUFF V 66,0/76,3 65 84 100 47,5 47,5 0,15/0,16 L/H

PU CUFF V 71,0/81,5 70 89 100 47,5 47,5 0,18/0,19 L/H

PU CUFF V 78,8/87,5 75 95 100 47,5 47,5 0,20/0,21 L/H

PU CUFF V 82,0/91,6 80 100 110 52,5 52,5 0,22/0,24 L/H

PU CUFF V 103,0/114,3 100 122 120 57,5 57,5 0,33/0,36 L/H

PU CUFF V 122,0/133,3 120 142 130 62,5 62,5 0,48/0,52 L/H

PU CUFF V 129,0/139,7 125 149 130 62,5 62,5 0,51/0,55 L/H

PU CUFF V 142,0/152,6 140 164 145 70,0 70,0 0,58/0,62 L/H

PU CUFF V 155,0/164,8 150 176 145 70,0 70,0 0,67/0,71 L/H

PU CUFF V 162,0/173,0 160 184 145 70,0 70,0 0,82/0,86 L/H

PU CUFF V 182,0/193,7 180 206 160 77,5 77,5 0,98/1,02 L/H

PU CUFF V 206,0/219,1 200 229 160 77,5 77,5 1,15/1,20 L/H

PU CUFF V 253,0/273,0 250 285 175 85,0 85,0 1,94/2,00 L/H

PU CUFF V 303,0/324,0 300 336 205 100,0 100,0 3,40/3,50 L/H

COMBIFLEX PU HOSE CONNECTOR

COMBIFLEX PU 25 45 65 40 55 0,09 L/H

COMBIFLEX PU 32 51 70 45 61 0,10 L/H

COMBIFLEX PU 38 57 75 50 67 0,13 L/H

COMBIFLEX PU 50 70 90 65 80 0,2 L/H

COMBIFLEX PU 65 86 100 75 96 0,23 L/H

COMBIFLEX PU 80 102 115 90 112 0,39 L/H

COMBIFLEX PU 100 124 125 100 134 0,58 L/H

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Manguito de unión en poliuretano antiabrasivo; muy ligero con paso
interior total sin escalón. Resistente a los microbios, fácil de instalar y conductivo R
< 1.10

Unión de tubos serie master PUR/ PVC L, H.

-40ºC +90ºC con puntas de 125ºC

Ω/m.

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Racor en poliuretano negro 70 SH, resistente a los golpes y de fácil
instalación, conductivo R < 1.10 /m.

Aplicables a toda la serie master, donde se necesita un mango de salida tipo
macho.

-40ºC +90ºC con puntas de 125ºC.

NormaATEX

Ω
9

10

Tipo Ø
interno

mm

DN

mm

Da

mm

L

mm

t1

mm

t2

mm

Peso

kg/pieza

Tipo

mm

Tipo DN

mm

ØD

mm

L

mm

t1

mm

Peso
nominal

kg/m

TipoB

mm
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BRIDA PU COMBIFLEX

50 78 68 68 43,5 0,10 F - M L - H - SH/HX

65 91 84 78 48,5 0,15 F - M L - H - SH/HX

80 104 100 83 53,5 0,18 F - M L - H - SH/HX

100 129 122 88 58,5 0,35 F - M L - H - SH/HX

125 161 149 95 63,5 0,42 F - M L - H - SH/HX

150 190 176 105 73,5 0,63 F - M L - H - SH/HX

160 200 184 105 73,5 0,70 F - M L - H - SH/HX

180 200 184 110 78,5 0,80 F - M L - H - SH/HX

200 216 206 110 78,5 0,87 F - M L - H - SH/HX

250 295 278 120 88,5 1,40 F - M L - H - SH/HX

MANGUITO PU COMBIFLEX

50 2 75 83 48 23 L - H - SH/HX

65 2 1/2 90 94 57 26,5 L - H - SH/HX

75 3 100 102 62 29,5 L - H - SH/HX

100 4 131 124 79 35,8 L - H - SH/HX

COLLAR CERRADO RÁPIDO

50 147 103 0,2

65 158 103 0,26

80 165 103 0,29

100 212 170 0,46

125 241 186 0,78

150 266 202 0,86

160 275 207 0,91

180 289 215 0,97

200 313 228 1,05

250 360 254 1,24

Descripción:

Uso:

Dureza:

Temperatura:

Manguito en poliuretano inyectado, roscado DIN ISO 228, muy
ligero, de color negro, resistente a la abrasión.

Adecuado para la unión estanca de tubos en poliuretano serie MASTER.

100 SHORE

-40ºC +90ºC, con puntas de 125ºC

Descripción:

Uso:

Dureza:

Temperatura:

Brida en poliuretano inyectado de color negro, muy resistente a la
abrasión, responde a la norma DIN 3016.

Utilizado para la conexión mediante un collar de cierre rápido con otras partes
metálicas en posiciones fijas o móviles ya existentes. Con sellado estanco para
tubos en poliuretano serie MASTER.

100 SHORE

-40ºC +90ºC, con puntas de 125ºC

Descripción: Collar de cerrado rápido en acero inox, muy robusto y resistente a la
corrosión, adecuado para la unión de bridas PU COMBIFLEX.

Diámetro

mm
Pulgadas

Longitud

mm

Longitud
total
mm

Longitud
hembra

mm

Longitud
macho

mm
Tipo

Diámetro

mm

Longitud
brida
mm

Longitud
total
mm

Longitud
rosca hembra

mm

Peso

kg/pieza

TipoDiámetro
conexión

mm

Mod

Diámetro

mm

R. M.

mm

Peso

kg/pieza

Diámetro
cierre
mm
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BRIDA CÓNICA PARA SOLDAR

BRIDA CONICA 50 78 60,3 2,9 54,5 15 9,3 2,5 0,12

BRIDA CONICA 65 91 76,1 2,9 70,3 20 12,2 5,1 0,19

BRIDA CONICA 80 104 88,9 3,2 82,5 20 12,2 5,1 0,23

BRIDA CONICA 100 129 114,3 3,6 107,1 20 12,2 5,1 0,31

BRIDA CONICA 125 161 139,7 4,0 131,7 25 12,5 8,6 0,90

BRIDA CONICA 150 190 168,3 4,5 159,3 25 12,5 8,6 0,90

BRIDA CONICA 160 200 177,8 5,0 167,8 25 12,4 8,6 1,04

BRIDA CONICA 180 216 193,7 5,4 182,9 25 12,3 8,6 1,17

BRIDA CONICA 200 242 219,1 5,9 207,3 25 12,2 8,6 1,40

BRIDA CONICA 250 295 273,0 6,3 260,4 25 12,4 8,6 1,75

MANGUITO DE UNIÓN DIN 3016

DIN 3016 50 78 50 54,5 104 62 2,5 0,54

DIN 3016 65 91 65 70,3 108 59 5,1 0,68

DIN 3016 80 104 80 82,5 108 70 5,1 0,90

DIN 3016 100 129 100 107,1 128 105 5,1 1,41

DIN 3016 125 161 125 131,7 133 105 8,6 2,02

DIN 3016 150 190 150 159,3 133 95 8,6 3,07

DIN 3016 160 200 160 167,8 133 98 8,6 3,47

DIN 3016 180 216 180 182,9 133 116 8,6 4,09

DIN 3016 200 242 200 207,3 133 102 8,6 5,09

DIN 3016 250 295 250 260,4 133 95 8,6 6,08

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Brida cónica en acero (ST37), macho y hembra, corresponde a la
norma DIN 3016 – 2448 – 2458.

Para conexión a los racores serie combiflex pu y fijado mediante soldadura a
posiciones fijas, tubos metálicos, máquinas, reducciones, etc.

-40ºC +90ºC con puntas de 125ºC

Descripción:

Uso:

Manguito cónico en acero (ST 37), macho y hembra, conforme a la
norma DIN 2448 y DIN 2458.

Para la unión de tubos serie master, mediante collar de cierre rápido y racores
combiflex pu.

Tipo DN

mm

dA

mm

L

mm

Peso

kg/pieza

D

mm

di

mm

E

mm

F

mm

S

mm

Tipo DN

mm

D

mm

L

mm

t1

mm

Peso
nominal
kg/pieza

Da

mm

di

mm

F

mm
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BRIDA GIRABLE PU

BRIDA GIRABLE PU 50 57,0 51,2 50 165 75 78 18 125 4 102 16 18 66 45 0,28 1,96

BRIDA GIRABLE PU 50 60,3 45,5 50 165 75 78 18 125 4 102 16 18 66 45 0,28 1,96

BRIDA GIRABLE PU 65 76,1 70,3 65 185 90 92 18 145 4 122 16 18 76 50 0,39 2,41

BRIDA GIRABLE PU 65 76,1 70,3 70 185 90 92 18 145 4 122 16 18 76 50 0,39 2,41

BRIDA GIRABLE PU 80 88,9 82,5 75 200 105 108 18 160 8 138 18 20 76 50 0,48 2,86

BRIDA GIRABLE PU 80 88,9 82,5 80 200 105 108 18 160 8 138 18 20 76 50 0,48 2,86

BRIDA GIRABLE PU 100 108,0 100,8 100 220 131 135 18 180 8 158 18 20 86 60 0,73 3,06

BRIDA GIRABLE PU 100 114,3 107,1 100 220 131 135 18 180 8 158 18 20 86 60 0,73 3,06

BRIDA GIRABLE PU 125 133,0 125,0 120 250 156 158 18 210 8 188 18 22 92 64 0,98 3,88

BRIDA GIRABLE PU 125 139,7 131,7 120 250 156 158 18 210 8 188 18 22 92 64 0,98 3,88

BRIDA GIRABLE PU 125 133,0 125,0 125 250 156 158 18 210 8 188 18 22 92 64 0,98 3,88

BRIDA GIRABLE PU 125 139,7 131,7 125 250 156 158 18 210 8 188 18 22 92 64 0,98 3,88

BRIDA GIRABLE PU 150 159,0 150,0 140 285 184 188 23 240 8 212 18 22 98 70 1,28 4,62

BRIDA GIRABLE PU 150 159,0 150,0 150 285 184 188 23 240 8 212 18 22 98 70 1,28 4,62

BRIDA GIRABLE PU 150 168,3 159,3 150 285 184 188 23 240 8 212 18 22 98 70 1,28 4,62

BRIDA GIRABLE PU 150 168,3 159,3 160 285 180 188 23 240 8 212 18 22 98 70 1,28 4,62

BRIDA GIRABLE PU 175 193,7 182,9 180 315 210 215 23 270 8 242 20 24 103 75 1,64 6,01

BRIDA GIRABLE PU 200 219,1 207,3 200 340 235 238 23 295 8 268 20 24 108 80 1,96 6,75

BRIDA GIRABLE PU 250 267,0 254,4 250 395 292 294 23 350 12 320 22 26 118 90 2,95 8,58

BRIDA GIRABLE PU 250 273,0 260,4 250 395 292 294 23 350 12 320 22 26 118 90 2,95 8,58

BRIDA GIRABLE PU 300 323,9 309,7 300 445 344 344 23 400 12 370 26 26 123 95 3,74 11,76

Tipo di DN D Da d1 d2 k n d4 b h L t1

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Brida cónica en acero (ST 37), macho y hembra, conforme a la
norma DIN 3016 – 2448 – 2458.

Ideal solo para el ensamblado roscado con los tubos de la serie master pur,
donde se necesita resistencia a la abrasión, un total paso del material sin
reducciones de diámetro, resistencia a los golpes y conductividad eléctrica
próxima a R< 1.10 .

-40ºC +90ºC, con puntas de 125ºC

Disponible también en la versión fija y en poliuretano blanco alimentario FDA y en
versión fija todo poliuretano 100 SH con un 15% de reducción del peso.

Ω/m
10

Ø DN
interno

mm

Ø
externo

mm

Peso
collar

kg/pieza

Peso
puente

kg/pieza
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FLANGIA CONICA PU FDA

BRIDA CONICA 50 57,0 51,2 50 165 75 78 18 125 4 102 18 66 0,55

BRIDA CONICA 50 60,3 45,5 50 165 75 78 18 125 4 102 18 66 0,55

BRIDA CONICA 65 76,1 70,3 65 185 90 92 18 145 4 122 18 76 0,69

BRIDA CONICA 65 76,1 70,3 70 185 90 92 18 145 4 122 18 76 0,69

BRIDA CONICA 80 88,9 82,5 75 200 105 108 18 160 8 138 20 76 0,85

BRIDA CONICA 80 88,9 82,5 80 200 105 108 18 160 8 138 20 76 0,85

BRIDA CONICA 100 108,0 100,8 100 220 131 135 18 180 8 158 20 86 1,13

BRIDA CONICA 100 114,3 107,1 100 220 131 135 18 180 8 158 20 86 1,13

BRIDA CONICA 125 133,0 125,0 120 250 156 158 18 210 8 188 22 92 1,60

BRIDA CONICA 125 139,7 131,7 120 250 156 158 18 210 8 188 22 92 1,60

BRIDA CONICA 125 133,0 125,0 125 250 156 158 18 210 8 188 22 92 1,50

BRIDA CONICA 125 139,7 131,7 125 250 156 158 18 210 8 188 22 92 1,50

BRIDA CONICA 150 159,0 150,0 140 285 184 188 23 240 8 212 22 98 2,20

BRIDA CONICA 150 159,0 150,0 150 285 184 188 23 240 8 212 22 98 2,00

BRIDA CONICA 150 168,3 159,3 150 285 184 188 23 240 8 212 22 98 2,00

BRIDA CONICA 150 177,8 167,0 160 285 184 188 23 240 8 212 22 98 1,70

Tipo d1 DN D Da d1 d2 k n d4 b L

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Brida cónica en poliuretano alimentario 100 Sh de color blanco de
acuerdo con la norma EU 2002/72 y BFR XXXIX.

Ideal para la unión de tubos de la serie master pur; donde se necesita
resistencia a la abrasión y un paso total con materiales de tipo alimentario.

-40ºC +90ºC, con puntas de 125ºC

Ø DN
interno

mm

Ø
externo

mm

Peso
nominal
kg/pieza
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BRIDA KOMBILOC

5,5 75 3" 84/94 DN 80 PN 10-16

4,2 75 3" 84/94 DN 80 PN 10-16

4,9 75 3" 84/94 DN 80 PN 10-16

6,6 75 3" 84/94 DN 80 PN 25-40

5,9 75 3" 84/94 DN 80 PN 25-40

5,8 80 DN 80 94/97 DN 80 PN 10-16

4,2 80 DN 80 94/97 DN 80 PN 10-16

4,9 80 DN 80 94/97 DN 80 PN 10-16

6,6 80 DN 80 94/97 DN 80 PN 25-40

6 80 DN 80 94/97 DN 80 PN 25-40

7,9 100 4" DN 100 PN 10-16

5,5 100 4" 114/119 DN 100 PN 10-16

7,2 100 4" 114/119 DN 100 PN 10-16

10,1 100 4" 114/119 DN 100 PN 25-40

9,1 100 4" 114/119 DN 100 PN 25-40

10,8 125 5" 143/147 DN 125 PN 10-16

10,1 125 5" 143/147 DN 125 PN 10-16

16,6 150 6" 167/173 DN 150 PN 10-16

12,5 150 6" 167/173 DN 150 PN 10-16

16 150 6" 167/173 DN 150 PN 10-16

20,9 150 6" 167/173 DN 150 PN 25-40

20,1 150 6" 167/173 DN 150 PN 25-40

24,3 200 8" 222/229 DN 200 PN 10

23,8 200 8" 222/229 DN 200 PN 10

24 200 8" 222/229 DN 200 PN 16

23,5 200 8" 222/229 DN 200 PN 16

30,5 200 8" 222/229 DN 200 PN 25

BRIDA KOMBILOC 29,5 200 8" 222/229 DN 200 PN 25

Tipo

5,7 75 3" 89/94 3" ASA 150

7,5 75 3" 89/94 3" ASA 300

8 75 3" 89/94 3" ASA 300

9,2 100 4" 114/119 4" ASA 150

9,4 100 4" 114/119 4" ASA 150

12,9 100 4" 114/119 4" ASA 300

13,9 100 4" 114/119 4" ASA 300

11,8 125 5" 143/147 5" ASA 150

12,4 125 5" 143/147 5" ASA 150

17,1 125 5" 143/147 5" ASA 300

18,3 125 5" 143/147 5" ASA 300

17,8 150 6" 167/173 6" ASA 150

19,2 150 6" 167/173 6" ASA 150

25,2 150 6" 167/173 6" ASA 300

27,3 150 6" 167/173 6" ASA 300

27,4 200 8" 222/229 8" ASA 150

30,2 200 8" 222/229 8" ASA 150

37,4 200 8" 222/229 8" ASA 300

43 200 8" 222/229 8" ASA 300

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

BRIDA KOMBILOC

114/119

Descripción:

Uso:

Brida para tubos de acuerdo con la norma DIN EN 1092-1, en acero
galvanizado o cromado completa de fajín kombibloc en aluminio para el apriete
tubo/brida.

Ensamblado de los extremos de tubos flexibles en goma y en plástico.

Peso

kg

DN
tubo
mm

DN
tubo

pulgadas

Rango
tubo
mm

DN
brida
mm

PN
brida
mm

Tipo Peso

kg

DN
tubo
mm

DN
tubo

pulgadas

Rango
tubo
mm

DN
brida
mm

PN
brida
mm
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BLOC END

Tipo

117042 40 4 PN10

117043 50 4 PN10

117044 65 4 PN10

117045 80 4 PN10

117046 100 4 PN10

117047 125 4 PN10

117048 150 4 PN10

117049 200 6 PN10

118093 250 6 PN10

118095 300 6 PN10

UNIÓN/ACERO

RACC. 38,1 0,68 1,02

RACC. 40 0,69 1,04

RACC. 45 0,74 1,09

RACC. 48,3 0,76 1,12

RACC. 50 0,77 1,15

RACC. 54 0,79 1,19

RACC. 55 0,8 1,2

RACC. 60,3 0,83 1,25

RACC. 63,5 0,85 1,28

RACC. 65 0,86 1,29

RACC. 69 0,9 1,33

RACC. 70 0,9 1,35

RACC. 75 0,93 1,4

RACC. 76,1 1,41 2,13

RACC. 80 1,45 2,15

RACC. 83 1,48 2,2

RACC. 84 0,99 1,49 2,24

RACC. 85 1,5 2,25

RACC. 88,9 1,73 2,3

RACC. ACERO 90 1,15 1,74 2,31

B
A

JO
 P

E
D

ID
O

95 2,38

100 1,31 2,46

101,6 2,48

104 2,51

105 2,52

108 2,56

114,3 2,65

125 2,79

127 2,8

129 2,86

133 2,91

139,7 2,99

146 3,08

154 3,19

155 2,2

159 3,26

168,3 3,39

193,7 3,73

219 4,1

Descripción:

Uso:

Presión:

Racor completo compuesto de brida, junta y tornillos/ tuercas/
arandelas.

El tubo puede ser cortado a la longitud deseada en el sitio, o en fabricación
para responder a requisitos específicos de la instalación. La brida puede ser
ajustada fácilmente en el montaje y no se deforma durante el ejercicio. Los rácores
pueden ser desmontados de un tubo dañado y reutilizados en la sustitución.

Son idóneos para las siguientes presiones de ejercicio: 10 Bar para
diámetros inferiores a 150 mm. , 5 Bar para diámetros superiores.

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Racor compuesto de un fajín interior en goma blanca ideal para el
contacto con los alimentos, fajín intermedio en acero galvanizado y fajín exterior
con bloqueo integrado y tornillos galvanizados. Ajuste de precisión para un óptimo
sellado y resistencia. Cinta conductora en acero inox. Disponible también en acero
galvanizado.

Ideal para la unión de tubos metálicos.

Hasta 90ºC. Con fajín interior en VITON, hasta los 250ºC.

B
A

JO
 P

E
D

ID
O

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC.

RACC. ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO

ACERO 1,79

1,84

1,86

1,88

1,89

1,92

2,0

2,1

2,12

2,14

2,18

2,25

2,32

2,39

2,41

2,45

2,55

2,8

3,08

B
A

JO
 P

E
D

ID
O

B
A

JO
 P

E
D

ID
O

Ø
tubo
mm

Nº tornillos
por abrazadera

Agujero
abrazadera

Tipo Ø

mm

L mm

100 kgs

L mm

150 kgs

L mm

200 kgs

L mm

250 kgs

L mm

300 kgs

Tipo Ø

mm

L mm

100 kgs

L mm

150 kgs

L mm

200 kgs

L mm

250 kgs

L mm

300 kgs
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ESPECIALES PVC/PU

ESPECIALES METAL

DDC ISO 228 DDC ISO 228 KWK DIN 28450 STR80 DIN 28450

TW/K DIN 28480 FGN DIN 2633TFA DIN 28460

Descripción:

Uso:

Temperatura:

Racores finales y tapas para tubos flexibles; en PVC y poliuretano de
durezas varias. Los racores se pueden suministrar ya vulcanizados en el tubo.

Para la conexión especial en máquinas limpiasuelos, aspiradores
industriales, etc.

-40ºC +90ºC -30ºC +60ºC

Diámetros sobre pedido.

Descripción: Racores brida y llaves de apriete, disponibles según pedido
materiales y documentación técnica.
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APLICACIONES MANGUERAS TERMINALES DE GOMA

Bridas de goma Rácor vulcanizado

Rácor prensado Manguito

Boca ampliada Extremo cónico

Descripción:

Uso:

Racores vulcanizados y prensados, con distintos tipos de extremo.

Finales de tubo para mangueras de goma.

Rácores
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